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Socle de raccordement | LEANANDON

Référence : 62

Description : 

La colonne lumineuse LED modulaire |LEANANDON offre de multiples combinaisons optiques et est totalement

modulable. A partir d'un simple support permettant la connexion électrique des modules, la colonne est assemblée

rapidement et aisément. La colonne modulable permet plusieurs signalisations de statut et d'état de machines,

d'installations ou de process. - Diamètre : 70 mm

- Tension : 24V AC/DC

- Forme du signal : Clignotant, fixe, twinlight

- Couleur : vert/jaune/rouge/bleu

- Catégorie de protection : IP65

 Pour plus d'information sur ce produit : demander une documentation ou rendez-vous à notre ACADEMY

Avantages : 

- Le système modulaire permet une combinaison complètement libre d'éléments de signal optique et sonore

- Connexion mécanique et électrique des éléments en quelques secondes à l'aide d'un système de raccordement à

baïonnette

- Changements d'éléments complètement sûrs (résistant à la tension de contact) sans besoin d'outils

- Jusqu'à 5 éléments peuvent être montés sur une base à borne

Caractéristiques Techniques : 

Nom du produit Socle de raccordement | LEANANDON

SKU 62

Poids (kg) 1.000000

Application
Andon, Management Visuel Digital, Industrie, Production, Atelier,

Logistique, Signalisation, Information, Industrie 4.0


